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NOYAFA NF-858C                #03051 

Tester okablowania LCD, RJ-45, RJ-11, BNC z szukaczem par, pióro świetlne VFL 

 

Instrukcja obsługi V2 

1.Wprowadzenie 

Tester okablowania NF-858C jest zaawansowanym urządzeniem służącym do kompleksowych testów 

okablowania sieciowego. Znajdzie zastosowanie nie tylko w diagnostyce sieci miedzianych, ale również 

światłowodowych. Zestaw złożony z jednego nadajnika, odbiornika z generatorem dźwięku i 4 zdalnych 

identyfikatorów (terminatorów). Nie tylko ze śledzeniem kabli, długością kabli, funkcją mapowania 

przewodów, ale także  z funkcją  VFL (optyczny lokalizator uszkodzeń) i funkcją testu statusu linii 

telefonicznej.  

Bezpieczeństwo  
Przyrząd został zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo użytkownika i zapewnia poprawną pracę pod 
warunkiem przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.  

Lokalizator  spełnia wymagania Dyrektyw UE i posiada oznakowanie     
 W celu zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa obsługi przyrządu należy zastosować się 
do poniższych zasad: 

− Przyrząd należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych. 

− Jeżeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o wyższej 
temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu może się skroplić para wodna uniemożliwiając jego 
prawidłowe funkcjonowanie i dlatego należy odczekać, aż wilgoć odparuje. 

− Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montażu elementów wymienialnych przyrządu takich 
jak: baterie, bezpieczniki i inne, należy bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie przewody łączące 
z innymi urządzeniami. 

− Nie należy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej wielkości nie tylko ze względu 
na błędy pomiaru i możliwość uszkodzenia przetworników pomiarowych, ale przede wszystkim ze 
względów bezpieczeństwa użytkownika. 

− Zabrania się używania przyrządu w obszarach dużej wilgotności, zasolenia, działania oparów 
toksycznych, łatwopalnych lub żrących. 

− Nie używać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub, gdy przewody są uszkodzone lub zużyte. 
Przewody pomiarowe należy wymienić na nowe o takich samych parametrach przekroju i izolacji, a 
przyrząd należy oddać do autoryzowanego serwisu. 

− Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać niewykorzystanych gniazd i końcówek przyrządu. 
 

  

Uwaga:  

Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z lokalizatora. 
Główny Port RJ11 / RJ45 nie współpracuje  z  PoE  ani z  obwodami pod napięciem > 20 V DC, 

Nie podłączać  aby uniknąć  zniszczenia przyrządu. 
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2. Główne  funkcje 

1. Test ciągłości kabli CAT5, CAT6 i  kabli koncentrycznych. 

2. Pomiar długości  kabla CAT5, CAT6 i kabla koncentrycznego do 2000 m. 

3. Śledzenie trasy  kabla  sieciowego LAN  i kabla koncentrycznego (szukacz par z generatorem) 

4. Port ”Flash”  bezpośrednio lokalizuje kable docelowe połączone ze  switchem POE, 

5. Sprawdzanie uszkodzeń  kabla światłowodowego przy pomocy światła czerwonego. 

6. Wykrywanie  napięć  na switchu POE (Port Flash) 

3. Złącza (interfejsy)  testera 

NF-858C 

 
1. Złącze BNC dla pomiarów 
kabli  koncentrycznych, 
telefonicznych oraz kabli pod 
napięciem PoE 
2. Złącze optyczne ( ferula 
2,5mm SC; ST; FC)  dla lokalizacji  
uszkodzeń optycznych  
3. Złącze RJ-45 dla pomiarów  
kabli  sieciowych  LAN, 
sprawdzanie poprawności 
połączeń patchcordów, pomiar  
długości kabli LAN -  pomiar dla 
każdej z 8 żył, mapa połączeń 
[Mode 1 to 1] wraz z portem RJ-
45 Sondy ; [ Mode 1 to 4] 
terminator 1 z 4 , jeżeli OK.  
pulsujący sygnał akustyczny 
terminatora  
4. Złącze USB micro - Ładowanie wewnętrznego akumulatora 

5.a   Port RJ-45 „PORT FLASH”,  [Flash] ciemne i jasne kółko na ekranie LCD – wymusza pulsowanie żółtej 

kontrolki na korespondującym porcie switcha POE Scan;  pomiar, na których żyłach skrętki i jakiej jest 

wartości  jeżeli występuje napięcie POE 

5.b . Port RJ-45 „SCAN” aby zidentyfikować (trasować) kable LAN w podłączeniu  switcha;  

[Scanning]  - wyszukiwanie przewodu z użyciem sondy (odbiornika) pulsujący sygn. akustyczny 

6. Przycisk zasilania  wł. / wył. 

7. Zatwierdź, przejdź do następnego kroku 

8. Sonda (odbiornik)  

9. Latarka 

10. Kontrolka  Led [P] w odbiorniku (sondzie) dla funkcji trasowania  

11. Kontrolka  Led  [C] Ładowania  akumulatora sondy. 

12. Ustawianie  czułość sondy 

13. Przycisk OFF / ON sondy 

14. Sygnalizator akustyczny sondy 

15. Terminator (  zdalny identyfikator no.1-4) 
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4. Dane techniczne 

NF-858 Nadajnik Tester 

Wyświetlacz LCD 58x40 mm z podświetleniem 

Częstotliwość trasowania kabli 130 kHz 

Max. Dystans trasowania 2000 m 

Max. Dystans mapowania kabli 2000 m 

Rodzaj testowanych kabli Kat5, Kat6, Koncentryczne, telefoniczne 

Złącza interfejsów RJ-45, BNC, VFL, Micro USB 

Max. Napięcie pomiarowe 9±1 Vp-p 

Funkcje i błędy  na wyświetlaczu 
 

Lenght - długość, Wire map – mapa połączeń, scan 
– wyszukiwanie, short – zwarcie,  

Zapamiętywanie pomiarów 6 grup 

Zabezpieczenie  DC 48v 5mA 

Zasilanie Akumulator Li-pol 3,7V 1400mAh 

Wymiary 135x78x35mm 

 

NF-858 Odbiornik (sonda) 

Częstotliwość 130 kHz 

Wskaźnik niskiego stanu naładowania 3,5±0,2V 

Zasilanie Akumulator Li-pol 3,7V 1400mAh 

Wymiary 203x45x33 mm 

 

NF-858C terminator 

Złącza  RJ-45, BNC 

Modele  1-4 

Wymiary 107x30x 24 mm 

 

 

5. Funkcje i operacje 

5.1 Objaśnienie głównego menu testera, widoczne na ekranie LCD. 

1. [ CONT ]: sprawdzenie  ciągłości kabla, połączeń skrzyżowanych, zwarć, rozdzielonych par, przerw 

2. [ Lenght ]:  pomiar długości  kabla sieciowego LAN, kabla koncentrycznego,  ocena  punktu  przerwy 

3. [ SCAN ]: Śledź i zlokalizuj kabel 

4. [ TEL ]: Test  statusu linii telefonicznej,  polaryzacja przewodów 

5. [ Flash ]: Metoda śledzenia kabla LAN na switchu – wymuszenie świecenia kontrolki portu  switcha 

6. [ POE ]: Wykrywanie wartości  zasilania POE  Ethernetu 

7. [ VFL ]: Funkcja  lokalizatora uszkodzeń światłowodu 

8. [ Record ]: Zapis  6 zestawów pomiarów długości kabli i rekordy map połączeń 

9. [ Setting ]: Ustawienie:  języka (angielski / chiński) , podświetlenie, ustawianie czasu wyłączenia, 

kontrastu, reset  domyślny testera, wersja oprogramowania 

 

5.2 Wyszukiwanie  kabla sieciowego LAN  Port RJ-SCAN  {5.b} 

1. Podłącz kabel  bezpośrednio do odpowiedniego portu NADAJNIKA (kabel RJ-45(5.b )  lub BNC {1}.  

2. Aby rozpocząć pracę wybierz FUNKCJĘ [ SCAN ] w menu głównym i naciśnij OK, , a po ponownym 

naciśnięciu przycisku OK możesz wyśledzić kabel łączący przełącznik POE. 

3. Aby przejść do trybu wyszukiwania ustaw przełącznik  (13) ODBIORNIKA   w pozycji „SCAN” [P]  ( lub w 

pozycji  „LAMP” [C] , jeśli pracujesz w ciemności),  zaświeci się odpowiednia kontrolka zasilania LED. 

4. Użyj sondy, aby prześledzić przewód zgodnie z sygnałem audio. Możesz ustawić  regulator czułości (12) 

w zakresie od 1 do 9, aby dokładnie zlokalizować kabel. 
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5. Pamiętaj, aby wyłączyć przyrząd po użyciu w celu oszczędzania energii. Wyjmij akumulator z testera 

jeśli długo nie będziesz go używać. 

 

 

5.3 Wyszukiwanie  kabla pod napięciem PoE / Port{1} 

Śledź kabel elektryczny w stanie POE, jak pokazano poniżej 

 

 

 

 

 

 

5.4 Wyszukiwanie kabla telefonicznego 

Ponieważ urządzenie nie ma portu RJ11, należy użyć  adaptera BNC-

RJ11 oraz  łącznika RJ11 do przetestowania kabla telefonicznego.  

 

 

 

 

 

 

5.5 Test ciągłości i mapa połączeń kabla LAN. Port {3}  

 

1. Wybierz [ CONT ] na ekranie LCD i wybierz  typ  testowanego kabla (CAT5, 

CAT6, BNC). 

2. Podłącz  jeden koniec kabla sieciowego do portu RJ45 {3}  nadajnika  a drugi do 

portu RJ45 odbiornika. 

3. Wybierz [ CONT ]  [ Model 1-1 ] i naciśnij przycisk OK na nadajniku, a tester sprawdzi ciągłość kabla 

sieciowego. 

 

4. Istnieje inna metoda testu : te same kroki 

łączenia, ale należy wybrać [ CONT ] [ Model 

1-4 ], z drugiej strony podłączyć terminator  

aby uzyskać wynik testu (możesz podłączyć 4 

kable do 4  terminatorów i zapisać te pomiary.  

 

 

 

 

 

5. Możliwe wyniki testu 
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5.6 Zmierz długość kabla Port {3} 

1. Wybierz  [ Length ] na ekranie, naciśnij OK, aby wybrać typ 

kabla [CAT5, CAT6, BNC ], naciskając OK ustal jednostkę [ Unit ] 

 [ m; ft.; yd ] a następnie rozpocznij testowanie [ Start ]. 

2. Włóż kabel z jednej strony do odpowiedniego portu głównego 

RJ-45 {3} , a druga strona kabla pozostaje nie podłączona. 

3. Odczytaj wyniki pomiaru  na ekranie LCD. 

4. Pomiar długość kabla CAT5, CAT6 i kabla koncentrycznego 

możliwy w zakresie  od 10-2000 m. 

 

5.7 Funkcja flashowania portu  PORT FLASH  {5.a} 

Z tej funkcji należy korzystać pod warunkiem, że linia 

docelowa jest połączona ze switchem POE lub 

routerem, ale nie wiesz dokładnie, do którego portu . 

1. Podłącz  kabel z jednej strony do „PORT FLASH” {5.a}  nadajnika. 

2. Wybierz [ FLASH ] na ekranie LCD.  

3. Odpowiednio  pomarańczowa dioda na porcie switcha lub routera  będzie migać. 

 

5.8 Funkcja testu POE PORT FLASH / Port { 5.a} 

Podłącz kabel sieciowy z jednej strony do  portu  {PORT FLASH}  testera {5.a}  z 

drugiej strony do switcha POE. W ten sposób możesz  określić  napięcie  switcha 

POE (Power Over Ethernet) oraz , na których żyłach kabla występuje. 

 

5.9 Wizualny lokalizator uszkodzeń Port {2}  

1. podłącz kabel światłowodowy do portu „VFL” i wybierz [ VFL ] w menu głównym. 

2. Jeżeli  występuje  uszkodzenie  w  kablu, z tego punktu będzie wydobywać się 

(„wycieknie” ) czerwone światło. 

3. Można wykrywać defekty w  kablach  światłowodowych o długości do 10 km. 

 

5.10 Test stanu linii telefonicznej i test polaryzacji Port {1}  BNC. 

a. Test stanu analogowej linii telefonicznej: 

1. Wybierz [ TEL ] na nadajniku. Podłącz kabel adaptera elektrycznego BNC do złącza  BNC {1}. 

2. Druga strona podłączona do gniazda telefonicznego.  

3. Przykład: 

 
Wolna linia,            sygnał dzwonienia,  linia zajęta – podniesiona słuchawka 

b. Test polaryzacji dodatniej i ujemnej: 

1. Wybierz [ TEL ] na nadajniku. Podłącz  kabel BNC-RJ11 do złącza BNC {1} 

2. Użyj zacisków klips do podłączenia z kablem telefonicznym lub podłącz 

przedłużacz 8P do portu telefonicznego. 

3. Przykład: 
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5.11 Zapis 
Istnieją 3 typy  zapisów wyników długości  
kabla i mapy połączeń , które można 
zapisać w pamięci urządzenia  tj. CAT5, 
CAT6, BNC . 
 

5.12 Ustawienia 

Język: angielski lub chiński 

Podświetlenie: 15s, 30s, 1 min, wyłączone 

Automatyczne wyłączanie: 15 min, 30 min, 1 godzina, wyłączone 

Kontrast: 24 

Resetuj domyślne: tak lub nie;  Wersja: numer oprogramowania 

 

W skład zestawu wchodzi: 

 jednostka główna – nadajnik,  szukacz par przewodów – odbiornik,  słuchawki,  przyłącze BNC-RJ11 

 przyłącze USB A(M) - micro USB (M),  przyłącze krokodylki,  przyłącza RJ45-RJ45, RJ11-RJ11 

 terminatory 4szt. o numerach 1..4,  etui,  ładowarka USB 

Ładowanie akumulatorów 

Naładuj sprzęt, jeśli wskaźnik baterii pokazuje niski stan. Aby naładować, podłącz zasilacz USB do gniazda 

ładowania USB zarówno nadajnik jak i odbiornik. 

Wymiana akumulatorów 

Jeśli ładowanie się nie powiedzie, akumulator w urządzeniu kończy żywotność, wymaga wymiany. 

Aby  wymienić akumulator (3,7V, Li-Pol, 1400mAh, )  
• wyłączyć przyrząd,  

• otworzyć pokrywę pojemnika akumulatora , usunąć zużyty akumulator   

• usunięte baterie lub akumulatory  składować  w wyznaczonym miejscu zbiórki 

• zamontować nowy  akumulator  zachowując właściwą polaryzację. 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych  (dotyczy 

gospodarstw domowych) 

• Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, 

że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z 

odpadami gospodarczymi.  

• Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku 

podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie 

będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi 

podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie 

cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być 

zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.  

• W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy 

udzielą dodatkowych informacji. 

 

 

 
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. 

W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia 
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl. 
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