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Szukacz par przewodow jest przeznaczony do wyszukiwania i identyfikowania przewodéw bez naruszania
ich izolacji. Dla linii telefonicznych moze dodatkowo wskazywaé stan linii i utatwiaé rozwigzywanie
probleméw instalacyjnych i konserwatorskich. Dzigki zastosowaniu cyfrowego sygnatu, dzwiek styszany w
odbiorniku jest wolny od wszelkiego rodzaju zaktécen, ktére wystepujg przy uzyciu analogowych szukaczy.

1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Przed uruchomieniem przyrzadu i wykonaniem pomiaru nalezy zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi.

Urzadzenie zostato poddane obowigzkowej ocenie zgodnosci, spetnia zasadnicze wymagania zawarte w
europejskich Dyrektywach Nowego Podejscia i posiada oznakowanie CE.

Urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane z najwyzszg starannoscig o bezpieczenstwo oséb
instalujgcych i uzytkujgcych. Dla zapewnienia bezpieczehstwa pracy, nalezy stosowaé sie do wszelkich
wskazan zawartych w tej instrukciji.

W celu zapewnienia podstawowych wymogéw bezpieczenstwa obstugi przyrzadu nalezy stosowac sie do

ponizszych zasad:

— Przyrzad nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci i oséb niepowotanych.

— Jezeli przyrzagd zostanie przeniesiony z miejsca o nizszej temperaturze do miejsca o wyzszej
temperaturze, wéwczas wewnatrz przyrzgdu moze sie skropli¢ para wodna uniemozliwiajgc jego
prawidtowe funkcjonowanie i dlatego nalezy odczekaé, az wilgo¢ odparuje.

— Zabrania sie uzywania przyrzadu w obszarach duzej wilgotnosci, zasolenia, dziatania oparéw
toksycznych, tatwopalnych lub zrgcych.

— Gdy urzadzenie nie jest wykorzystywane przez diuzszy czas, nalezy wyjac¢ z obudowy baterie.

— Po wytaczeniu urzadzenia nalezy odczekac 2 sekundy przed jego ponownym wigczeniem.

Symbole i oznaczenia zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania:

OSTRZEZENIE: Przed uruchomieniem przyrzadu lub wykonaniem pomiaru nalezy
A zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi. Nie zastosowanie sie do tego polecenia
moze spowodowac uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenia.

c E Zgodnos¢ z dyrektywami Unii Europejskie;.

2. Srodowisko pracy

Przyrzad nie jest urzgdzeniem wodoszczelnym. Uzywanie go w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
powietrza lub zanurzenie w cieczy moze spowodowac jego uszkodzenie. Dokonanie przez uzytkownika
jakichkolwiek wtasnych zmian w urzadzeniu moze spowodowaé utrate mozliwosci jego legalnego
uzytkowania.

3. Zawartos¢ opakowania

W skfad zestawu wchodzi: - futerat,
- modut nadawczy, - przewdd pomiarowy,
- modut odbiorczy, - instrukcja obstugi w jezyku angielskim i polskim
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4. Opis urzadzenia

1 — Gniazdo RJ45
2 — Wskazniki diodowe
3 — Przycisk SCAN — wigcznik; zmiana trybu pracy:

analogowy / cyfrowy 1 — Miejsce na modut odbiorczy
4 — Wigcznik latarki 2 — Wskazniki diodowe

5 — Wskaznik trybu pracy 3 — Przycisk POWER

6 — Latarka 4 — Gniazda RJ45 i1 RJ11

7 — Pokretto regulacji gtosnosci 5 — przyciski F1, F2, MODE

8 — Koncoéwka pomiarowa 6 — Pokrywa baterii

9 — Pokrywa baterii

Odbiornik Nadajnik

5. Funkcjonalnosé

- Wyszukiwanie przerwanych przewodow.

- Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu.

- Wykrywanie napiecia w linii telefoniczne;.

- Sprawdzenie polaryzacji w linii telefonicznej.

- Wysytanie sygnatu modulowanego analogowego i cyfrowego w celu identyfikacji wybranego przewodu
sposréd wigzki.

6. Obstuga urzadzenia

Test ciaglosci przewodu

Nalezy podtgczyé przewdd pomiarowy zakonczony krokodylkami do jednego z gniazd modutu
nadawczego. Zapig¢ krokodylki do dwdch koncéw badanego przewodu i wigczyé nadajnik przyciskiem
POWER. Naciska¢ przycisk MODE, az na nadajniku zaswieci sie kontrolka OHM. Jesli zachowana jest
ciggto$¢ przewodu zaswieci sie kontrolka SCAN.

Identyfikacja przewodu w wigzce.

Sondy testowe podigczy¢ do dwdch koncow testowanego przewodu lub jedng sonde do koncéwki
przewodu a drugg do masy. Mozna réwniez podigczy¢ przewod RJ45 lub RJ11 bezposrednio do
odpowiedniego gniazda w module nadawczym. Wigczy¢ nadajnik, jesli konieczne wcisnagé przycisk MODE
az zaswieci sie kontrolka SCAN. Na module odbiorczym wcisng¢ przycisk SCAN przez okoto 3 sek.
Wciskajgc ponownie przycisk SCAN nastepuje zmiana trybu pracy szukacza z analogowego na cyfrowy i
odwrotnie. Wskaznik trybu pracy (5) swieci sie na kolor niebieski w przypadku cyfrowej transmisji lub
czerwony w przypadku analogowe;.

Wcisniecie przycisku F1 lub F2 na module nadawczym powoduje zmiane modulowanego sygnatu (wysoka
/ niska czestowliwo$¢).

Wykorzystujgc odbiornik mozna $ledzi¢ utozenie testowanego przewodu.

Aby wyszuka¢ przewdd w wigzce kabli nalezy zbliza¢ koncéwke pomiarowg odbiornika do poszczegdinych
przewodow. Poszukiwany przewdd bedzie generowat najsilniejszy (najgtosniejszy) sygnat.



Test napiecia i polaryzacji

Nalezy podtgczyé przewdd pomiarowy zakonczony krokodylkami do jednego z gniazd modutu
nadawczego. Zapig¢ krokodylki do dwdch koncéw badanego przewodu i wtaczy¢ nadajnik przyciskiem
POWER. Naciskac¢ przycisk MODE, az na nadajniku zaswieci sie kontrolka VOLT. Jesli czerwony przewéd
jest podigczony do dodatniego bieguna, zapali sie kontrolka SCAN. W przeciwnym wypadku zapali sie
kontrolka OHM. Zapalenie si¢ ktérejkolwiek z kontrolek Swiadczy o obecnosci napiecia w testowanej linii.

7. Wymiana baterii

Zestaw WT25C zasilany jest bateriami 6F22 , 9V. W trakcie wymiany baterii urzgdzenie powinno by¢
wytgczone. Aby wymieni¢ baterie zasilajgcg nadajnik lub odbiornik nalezy zdjgé pokrywe na tylnej $ciance
obudowy urzgdzenia (w przypadku odbiornika nalezy dodatkowo odkreci¢ uprzednio wkret mocujacy),
wymieni¢ baterie 9V i zamontowa¢ powtdérnie pokrywe. Usuniete baterie lub akumulatory sktadowa¢ w
wyznaczonym miejscu zbiorki.

UWAGA!
Wymiana baterii moze by¢ wykonana tylko po oditgczeniu przewodéw pomiarowych i
wytaczeniu miernika.

Symbol przekreslonego kosza na smieci, umieszczony na baterii lub opakowaniu, oznacza, ze baterie

nie powinny byé¢ traktowane jako zwykte odpadki z gospodarstwa domowego. W dniu 12 czerwca

2009 r. weszly w zycie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. E E

z 2009 r. Nr 79, poz. 666) ograniczajgce negatywny wptyw baterii i akumulatoréow na $rodowisko

poprzez redukcje iloSci substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz przez Hg Pb
organizowanie systemu selektywnego ich zbierania.

Stosujgc prawidtowg utylizacje baterii i akumulatoréw uzytkownik przyczynia si¢ do zapobiegania

potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, ktére mogtyby powstaé w przypadku
nieprawidtowej utylizacji baterii. Recykling materiatéw przyczynia si¢ do ochrony zasobdéw naturalnych. Szczegdtowe informacje
dotyczace recyklingu baterii mozna uzyskac¢ od organéw samorzadu lokalnego, w firmie zajmujgcej sie usuwaniem odpadéw lub w
sklepie, gdzie produkt zostat zakupiony.

8. Informacja dla uzytkownikow o pozbywaniu sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacji informuje, ze
niesprawnych urzadzen elektrycznych Ilub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z odpadami
gospodarczymi.
Prawidtowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotéw polega
na przekazaniu urzgdzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie.
Prawidtowa utylizacja urzgdzenia umozliwia zachowanie cennych zasobdw i uniknigcie negatywnego wptywu
na zdrowie i $rodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami.
Szczegoétowe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyska¢ u wiadz lokalnych. Nieprawidtowa
utylizacja odpaddéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z najblizszym punktem
sprzedazy lub dostawcg, ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

8. Specyfikacja
Cyfrowy szukacz par przewodow WT25C

Numer Atel #03055

Sygnat nadajnika analogowy modulowany, cyfrowy

Napiecie sygnatu wyjsciowego 23V p-p

Maksymalna zasieg pracy 3km

Bateria 2xX 9V 6F22

Temperatura pracy: 0°C - 40°C
przechowywania: -10°C - 50°C

Wymiary nadajnik: 135x86x38 mm

odbiornik: 35x187x29 mm

Waga nadajnik: 148g (wraz z baterig)

odbiornik: 103g (wraz z baterig)

Pomimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane w niniejszej instrukcji informacje sg wolne od
btedoéw. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegétowych informacji dotyczgcych niniejszego urzgdzenia prosimy
0 odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
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