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Elektroniczny Termometr bezdotykowy  HT11D do pomiaru 

temperatury ciała. 
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Termometry „Value +” na podczerwień  służą do bezdotykowego pomiaru temperatury np. 

do okresowego pomiaru i monitorowania temperatury ciała człowieka poprzez delikatne 

przesuwanie czujnika przy czole człowieka. Termometry te nie zastępują termometru klinicznego. 

 

Uwaga:  

Zawsze używaj termometru klinicznego, gdy wymagane są bardzo dokładne pomiary 

temperatury ciała. 

Środki ostrożności. -  przeczytaj przed zastosowaniem. 

Dokonywanie osądów i leczenia wyłącznie na podstawie wyników pomiarów jest niebezpieczne dla 
pacjentów, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza. 
 

➢ Nigdy nie używaj termometru do celów innych niż te, do których został przeznaczony 

➢ Nie dotykaj ani nie dmuchaj  w stronę czujnika  podczerwieni 

➢ Jeśli przyrząd był przechowywany w zimnym lub gorącym otoczeniu, odczekaj przynajmniej 

30 minut na dostosowanie się do temperatury pokojowej przed pomiarem. 

➢ Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci 

➢ Podczas pomiaru temperatury ciała nie należy zbliżać się do grzejnika  lub wentylatora. 

➢ Aby zachować  dokładność pomiaru  w przypadku zabrudzenia czujnika należy przetrzeć  go 

delikatnie pałeczką lub bawełnianą  miękką szmatką zamoczoną w czystym 95% alkoholu. 

➢ Termometr  należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi  i upadkiem. 

➢ Odległość między sensorem termometru  a czołem musi być nie mniejsza niż 5 cm. 

➢ Nie pij i nie jedz w trakcie pomiaru, unikaj ćwiczeń i  pocenia się. 

➢ Kosmetyki i cera z powodu różnej emisyjności dla podczerwieni wpływają na dokładność 

wyświetlania temperatury. 

➢ Dla osób o ciemnej karnacji skóry wcześniej ręcznie ustaw wartość kompensacji temperatury. 

➢ Nie wystawiać na działanie wody ani bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

➢ Podczas pomiaru ludzkiej głowy  ustawić przyrząd  w tryb temperatury body. 

Kiedy mówisz lekarzowi o swojej temperaturze powiedz, że mierzysz za pomocą termometru 

bezdotykowego na podczerwień. 

➢ Nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować tego produktu. 

➢ Produkt nie jest wodoodporny, należy uważać, aby nie dopuścić do przedostania się płynu 

(alkoholu, kropelek wody, gorącej wody itp.). 

➢ Produkt należy utrzymywać w czystości i przechowywać w suchym miejscu. 
➢ Termometry na podczerwień są podatne na zakłócenia radiowe, nie należy ich stosować w 

środowiskach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych. 
➢ Utylizuj odpady i pozostałości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 

 

Elektroniczny termometr bezdotykowy na podczerwień spełnia zasadnicze wymagania Dyrektyw 

Europejskich i jest oznakowany znakiem CE. 

 

UWAGA: 

- Aby zapobiec przenoszeniu chorób, należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. 

- Po ciężkich ćwiczeniach zawsze odczekaj przynajmniej 10 minut przed odczytem temperatury czoła. 

- Upewnij się, że skóra jest sucha i że włosy nie zakłócają pomiaru. 
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- Podwyższenie temperatury może sygnalizować poważną chorobę, szczególnie u noworodków i 

niemowląt  lub u osób starszych, słabych lub z osłabionym układem odpornościowym. Proszę 

natychmiast zasięgnąć profesjonalnej porady, gdy nastąpi wzrost temperatury  jeśli mierzysz 

temperaturę : 

-- noworodki i niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy, 

-- pacjenci z cukrzycą lub osłabionym układem odpornościowym 

-- pacjenci obłożnie chorzy 

-- pacjent z przeszczepami 

-- Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zauważysz niewyjaśnione objawy.  

Budowa 

1/ Czujnik podczerwieni 
2/ Przełącznik / spust 
3/ Pokrywa pojemnika baterii 
4/ Ekran LCD 
5/ Przyciski    

 
[ Body ] pomiar temperatury ciała 
[ ↑ ] zwiększ 
[ ↓ ] zmniejsz 
[ Sur. ] pomiar temperatury powierzchni 
[ MODE ] tryb pracy 

 

Wykonywanie pomiarów.  

A. Pomiar temperatury ciała. [Body] 

1. Ustaw termometr w tryb pomiaru temperatury ciała, naciskając [Body]. 

2. Chwyć termometr za rączkę i skieruj go w kierunku mierzonego czoła. Odległość pomiaru 

powinna wynosić od 5 do 15 cm. 

3. Naciśnij spust [2] , aby włączyć miernik i dokonać odczytu temperatury. Odczyty temperatury 

pojawiają się na dużym wyświetlaczu. „IN” zostanie wyświetlone w lewym dolnym rogu, a 

skorygowana wartość wyświetlona w prawym dolnym rogu. 

4. Ponownie uruchom spust [2],  odczyt utrzyma się przez około 7 sekund, po czym miernik 

automatycznie się wyłączy. Spust  można używać co sekundę  aby szybko rejestrować próbki. 

B.  Pomiar temperatury powierzchni.  [ Sur.] 

  1. Ustaw termometr w trybie pomiaru temperatury powierzchni, naciskając [Sur.]. 

  2. Trzymaj miernik za uchwyt i skieruj go w stronę mierzonej powierzchni. 

  3. Naciśnij spust [2], aby włączyć miernik i dokonać pomiaru temperatury. „OUT” zostanie   

wyświetlone w lewym dolnym rogu, a skorygowana wartość wyświetlona w prawym dolnym rogu. 

  4. Zwolnij spust, a odczyt utrzyma  się przez około 7 sekund po tym,  miernik automatycznie się 

wyłączy. Przyciskając spust co sekundę można szybko  pobierać próbki. 

C. Wybór jednostki temperatury  ºC / ºF 

    Przytrzymaj przycisk  [ MODE ] przez kilka sekund, a termometr przełączy się między ºC / ºF 

D. Regulacja temperatury 

W razie potrzeby termometr pozwala użytkownikowi dostosować temperaturę 

1. Naciśnij [ MODE ], aby wybrać funkcję 

2. Zmierz temperaturę zgodnie z powyższymi procedurami. 

3. Naciskaj „ ↑” lub „↓”, aż  odczyt  na dużym wyświetlaczu będzie zgodny z temperaturą wzorca. 
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E. Specyfikacja 

 HT11D 

Zakres pomiaru temperatury ciała 32ºC – 42.5ºC 

 89.6ºF – 108.5ºF 

Zakres pomiaru temp. powierzchni 0ºC – 60ºC 

 32ºF – 140ºF 

Dokładność ±0.4ºC / ±0.7ºF 

Rozdzielczość wyświetlacza 0.1 

Odległość pomiarowa 5-15cm 

Czas odpowiedzi 500ms 

Wyświetlanie  odczytu 7 sek 

Zmiana jednostki   C/F ✓ 

Zatrzymanie pomiaru ✓ 
Sygnał   akustyczny  

Podświetlenie wyświetlacza ✓ 

Automatyczny wyłącznik zasilania ✓ 

Zasilanie 9V (6F22) x1 

 

Wymiana baterii. 

• Aby  wymienić  baterię (9V  typu 6F223,7V )  

• wyłączyć przyrząd,  

• otworzyć pokrywę pojemnika baterii , usunąć zużytą    

• usunięte baterie lub akumulatory  składować  w wyznaczonym 

miejscu zbiórki 

• zamontować nową  baterię  zachowując właściwą 

polaryzację. 
 
 
 
 
 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

(dotyczy gospodarstw domowych) 

• Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji 

informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać 

razem z odpadami gospodarczymi.  

• Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku 

podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie 

będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu 

dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia 

zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które 

może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.  

• W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy 

udzielą dodatkowych informacji. 

 

 

 
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. 

W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia 
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl. 
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