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Wstep

Przetaczniki TP-SG1005D / TP-SG1008D sg przeznaczone gtéwnie dla matych i $rednich sieci LAN.
Kazdy port pracuje z niezalezna, automatycznie dostosowywang przepustowoscig. Istnieje mozliwosé
tatwej rozbudowy sieci poprzez kaskadowe taczenie stosowanych przetacznikéw. Funkcja
Store&Forward zapewnia efektywne wykorzystanie przepustowosci kazdego portu oraz zabezpiecza
przed utratg pakietow podczas transmisji i odbioru danych. Niewielkie rozmiary, korzystna cena oraz
tatwa instalacja sprawia, ze jest to doskonate urzadzenie dla administratorow niewielkich sieci
lokalnych.

Bezpiecze nhstwo u zytkowania

Urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane z najwyzszg starannoscig o bezpieczenstwo
0so6b instalujgcych i uzytkujacych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy, nalezy stosowaé sie do
wszelkich wskazan zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obstugi urzadzen towarzyszacych (np.
komputera PC).

1. Zawarto $¢ opakowania

- hiezarzadzalny przetacznik TP-SG1005D / TP-SG1008D
- zewnetrzny zasilacz,

- $ruby montazowe,

- angielska wersja instrukcji obstugi,

- niniejsza instrukcja obstugi.

Podczas dostawy nalezy upewni¢ sie, ze opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku
stwierdzonych uszkodzen nalezy niezwilocznie skontaktowaé sie z dostawca. Prosimy réwniez o
sprawdzenie zgodnos$ci zawartosci opakowania z powyzej zamieszczong lista.

2. Zawarto $¢€ tej instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis przelacznika sieciowego z odpowiednimi procedurami instalacji,
konfiguracji i uzytkowania. Przed przyst gpieniem do instalacji urzadzenia nalezy dokladnie
przeczyta ¢ cato $¢ tej instrukcji, w szczegdlnosci zas punkty poswiecone bezpieczenstwu.

3. Zasady bezpiecze Astwa

Przetacznik sieciowy serii RP-17xx jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
urzadzen elektrycznych.

gniazdo sieciowe musi by¢ uziemione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urzadzenie nalezy odtgczy¢
od zasilania,

nie stosowaé uszkodzonych lub zuzytych przewodéw zasilania, gdyz powodujg one znaczne
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownika,

- prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
nie stosowac urzadzenia w miejscach wystepowania substancji tatwopalnych,

zabezpieczy¢ urzadzenie przed dostepem dzieci lub 0sb niepowotanych,

upewnic¢ sie, ze urzadzenie zostato odpowiednio zamocowane,

- urzadzenie jest wytaczone dopiero po odtgczeniu przewoddw zasilania oraz przewodéw tgczacych je
Z innymi urzadzeniami,

jesli urzadzenie zostanie przeniesione z miejsca chtodnego do cieptego, w jego wnetrzu moze
skropli¢ sie para wodna uniemozliwiajac prawidtowe funkcjonowanie - nalezy wéwczas odczekaé, az
wilgo¢ odparuje.

4. Budowa urz gdzenia
4.1 Budowa zewn etrzna
Panel przedni (na przyktadzie TP-SG1008D):
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Panel tylni (na przyktadzie TP-SG1008D):
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4.2 Wskazniki LED

Przetacznik nalezy umiesci¢ w taki sposéb, by byto wida¢ diody kontrolne umieszczone na przednim
panelu urzadzenia.

Opis diod LED
POWER Swiecenie ciagle oznacza wigczone zasilanie
10/100M Swiecenie ciagle oznacza prace portu w trybie 10Mbps lub 1000Mbps. Pulsowanie diody oznacza transmisje danych.
LINK ACT
Llrl\l?<02’\(A:T Swiecenie ciagle oznacza prace portu w trybie 1000Mbps. Pulsowanie diody oznacza transmisje danych.

5. Instalacja sprz etu

Przetgcznik moze by¢ ustawiony na ptaskiej powierzchni, lub przymocowany do $ciany za pomoca
$rub montazowych, dostarczonych razem z produktem.

5.1. Zasilanie

Przetacznik zasilany jest przy pomocy zewnetrznego zasilacza DC — nalezy wpigé wtyczke zasilacza
do sieci pragdu zmiennego 230V, natomiast ztgcze DC do przetgcznika.

5.2. Oprogramowanie

Do prawidiowego funkcjonowania przelgcznika nie jest wymagane instalowanie dodatkowego
oprogramowania.

5.3. Srodowisko pracy

Przetacznik zostat zaprojektowany do pracy w warunkach biurowych i domowych. Nalezy zadbag,
aby urzadzenie umieszczone bylo w sposéb zapewniajacy dobry przeptyw powietrza i tatwy dostep
do portéw. Powietrze powinno byé wolne od zanieczyszczen, a urzgdzenie nie powinno znajdowac
sie w bezposredniej bliskosci zrodet ciepta (piece, grzejniki, bezposrednie nastonecznienie) badz
urzadzen generujacych zakiocenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.).

5.4. Instalacja okablowania

Dla potaczenia przetgcznika z innymi urzgdzeniami sieciowymi zaleca sie stosowanie przytgczy
odpowiednich dla typu wbudowanych portéw.

Specyfikacja przytaczy UTP:

- przetacznik sieciowy obstuguje funkcje automatycznego krosowania MDI/MDI-X, z tego powodu do
podtaczenia elementéw sieci aktywnych i pasywnych mozna wykorzystac przytacza krosowane
(cross-over) i niekrosowane (straight-through),

- do potaczenia przetgcznika sieciowego z komputerem nalezy wykorzysta¢ przytacze UTP kat. 5 lub

wyzszej,

- maksymalna dlugo$¢ zastosowanego przytacza UTP 100 metrow.

6. Konserwacja

Niezarzadzalny przetacznik sieciowy nie wymaga zadnych szczegélnych czynnosci konserwacyjnych.
Zalecamy umieszczenie go na trwatej podstawie i takie poprowadzenie przewodow zasilania, aby nie
mogty by¢ przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.




7. Informacja dla u zytkownikéw o pozbywaniu si

(dotyczy gospodarstw

e urzadzen elektrycznych i elektronicznych
domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich
dokumentacji informuje, ze niesprawnych urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia
lub odzysku podzespotbw polega na przekazaniu urzadzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W
niektérych krajach produkt mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas
zakupu innego urzadzenia. Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia

zachowanie cennych zasobéw i unikniecie negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze
by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczeg6towe informacje o
najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyska¢ u wtadz lokalnych. Nieprawidiowa utylizacja odpadow
zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie koniecznosci

pozbycia sie urzadzel
punktem sprzedazy lu

n elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaé¢ sie z najblizszym
b dostawca, ktérzy udzielg dodatkowych informaciji.

8. Specyfikacja techniczna

PRZELACZNIK SIECIOWY

Numer Atel

TP-SG1005D TP-SG1008D

#05911 #05912

Standardy

IEEE 802.3/u/ab

Porty miedziane

5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 8x 10/100/1000 Mbps RJ-45

Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X

tak

Automatyczna negocjacja pr

edko sci (Nway) tak

Przetaczanie / pr edko $¢é

Store and Forward

Kontrola przeptywno $ci pakietow

Flow-Control, Back-Pressure

Pojemno $¢ przetaczania [Gbps]

Typ obudowy

desktop, plastik

Wymiary zewn etrzne

186x146x44 mm

Dopuszczalna temperatura pracy

0T +40C

Dopuszczalna wilgotno  $¢ otoczenia

10% + 90%, niekondensujaca

Zasilanie zasilacz 9V DC 1,2A ~230V AC
Certyfikaty CE, FCC
Producent TP-Link

Pomimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane w niniejszej instrukcji informacje sg wolne od btedéw.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegétowych informaciji dotyczacych niniejszego urzadzenia

prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
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